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Saaremaal Salme külas oktoobris 2008.a  
välja kaevatud laevaleiu mõningad 

konstruktsioonilised aspektid



Teemad:

1. Laevaleiu asukoht ja taustsüsteem.
2. Konstruktsioonides kasutatud materjalid.
3. Kiil. Kuju, kinnitused, mõõtmed.
4. Täävid. Kuju, kinnitused, mõõtmed.
5. Plangutus ja kaared. Hulk, kinnitused ja mõõtmed.
6. Laeva liikumissuuna määramine.
7. Liikumiseks kasutatud meetodid ja vahendid. 
8. Laeva ehitamise koht ja aeg



I aastatuhande viimasel veerandil oli Läänemerel juba 
ühendav roll



Mõningad laevaneetide leiud viikingiajast. Jan Bill´i järgi



Kasutatud kinnitusvahendite klassifikatsioon 







Arvatavalt hoolsa tõrvamise tõttu säilinud vasakparda 
plangutuse fragment plankude omavahelise 

ühenduskohaga



Vasakparda fragment ja ainus säilunud kaartest.



Profiil nr 4. Kes näeb kiilu?



Kiiluneetide asendid vaadelduna vöörist ahtri suunas



Täävidest oli säilinud väga vähe visuaalselt tajutavat 
informatsiooni



Interpretatsioone täävide teemadel. Vironlahtist leitud 
viikingilaeva joonis ja valminud replika ahtrivaade. 

Veebilehelt www.viikinkiajanlaiva.net



Plangutuse ja kaarte kohta annavad parimat informatsiooni 
neediridade paiknemine ja needisäärte mõõtmed



• Plangutuse paksus kõikus 1,5 – 2,0 cm
• Plangud olid ühendatud omavahel ca iga  18 cm järel 

metallneetidega, puitnaaglitega ühenduste jälgi ei leitud
• Kaared paiknesid vahekaugusega 90 – 100 cm, koguarv 

seega 10.
• Kaared olid plangutuse külge köidetud, milleks oli kahel 

pool kaart plangutusele needitud kinnitusklots.
• Kaarte otsi ühendasid risttoed, milledest 5. kaare tugi oli 

osaliselt säilunud.



Vööri ja ahtri asukoht määrati lasti paiknemise ja veepiiril 
paiknenud laevakere vigastuse põhjal



Sarnase tekkepõhjusega vigastused puupaatidel Peipsi 
idakaldal



Puri või aerud? Leidudest ei selgu, kumba võimalust 
kasutasid Salme meremehed.



Laeva säilinud kontuuride mõõtmed maapinnal  l=10,2m; 
b=1,3m



Väljapuhastatud laevakere jäljend pinnases


